
WC- EN URINOIRREINIGER

TOEPASSINGEN 
URICLEAN wordt gebruikt voor het periodiek en doelmatig verwijderen van alle roest, kalk- en urinesteen in toiletten en urinoirs. URI-
CLEAN is een geconcentreerde vloeistof op basis van zoutzuur.

EIGENSCHAPPEN
Neemt stankhinder weg en laat een aangename geur achter. Voor dagelijkse reiniging raden wij onze «sanitairreiniger» SANITAL aan.

GEBRUIKSAANWIJZING 
SChooNmAAk VAN ToILETTEN EN URINoIRS: giet vanaf de rand van de pot ca 3 cl URICLEAN. Laten inwerken gedurende 15 à 30 
minuten. Eventueel nawrijven met een zachte W.C. borstel en vervolgens het toilet of urinoir doorspoelen. De aard en mate van verontrei-
niging bepalen de duur van de inwerktijd. Schenk speciale aandacht aan de watertoevoer! 
Opgelet ! Niet gebruiken op chroom en kalkhoudende stenen. URICLEAN nooit tesamen met chloorhoudende producten en chemicaliën 
toepassen!

TECHNISCHE GEGEVENS 
uitzicht: ondoorzichtige vloeistof   •	
kleur: wit     •	
reuk: stekend     •	
houdbaarheid: vorstvrij bewaren•	
stabiliteit: onbeperkt bij kamertemperatuur, in gesloten verpakking   •	
verpakking: 1 ltr en 5 ltr.•	

VEILIGHEIDSTEKENS EN -VOORSCHRIFTEN 
Raadpleeg steeds gepaste mSDS voor gebruik.

TECHNISCHE 
PRODUCTBESCHRIJVING

URICLEAN

Deze gegevens worden steeds zonder enige verbintenis verstrekt. De gebruiker van onze producten is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de 
wettelijke veiligheidsvoorschriften. Alle schade veroorzaakt door verkeerd gebruik valt ten laste van de gebruiker.
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NETTOYANT POUR W.C. ET URINOIRS

UTILISATIONS
URICLEAN est utilisé pour éliminer périodiquement et efficacement des traces de rouille, de calcaire et d’urine dans les toilettes et les 
urinoirs.

CARACTERISTIQUES 
URICLEAN est un liquide visqueux concentré à base d’acide chlorhydrique. Elimine les mauvaises odeurs et laisse une senteur agréable. 
Nous conseillons notre «nettoyant pour sanitaires» SANITAL pour le nettoyage quotidien.

MODE D’EMPLOI 
NETToyAgE DES ToILETTES ET URINoIRS: verser ca. 3 cl de URICLEAN à partir du bord du pot. Laisser agir durant 15 à 30 minutes. 
Frotter éventuellement avec une brosse de W.C. douce et cer ensuite la toilette ou l’urinoir. Le temps d’application est déterminé par le 
type et l’importance de la saleté. Faire particulièrement attention à l’arrivée d’eau!
attentiOn ! Ne pas utiliser sur du chrome et des pierres calcaires. Ne jamais appliquer URICLEAN avec des produits chlorés et des 
produits chimiques!

DONNEES TECHNIQUES 
apparence: fluide opaque  •	
couleur: blanc                               •	
odeur: caractéristique •	
conservation: illimitée à température ambiante, en conditionnement fermé•	
stabilité:  conserver à l’abri du gel•	
conditionnement: 1 ltr et 5 ltr.•	

SIGNES ET PRESCRIPTIONS DE SECURITE 
Toujours consulter une fiche de données de sécurité.

INFORMATION 
TECHNIQUE DU PRODUIT

URICLEAN

Ces données sont toujours fournies à titre indicatif. L’utilisateur de nos produits est seul responsable du respect des prescriptions légales en matière de 
sécurité. Tout dommage découlant d’une mauvaise utilisation est à charge de l’utilisateur.

DOMAINE D’UTILISATION

METHODE D’UTILISATION
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