
FAVORIT HOGEDRUK is een sterk alkalisch reinigingsmiddel dat de moleculaire structuur van de vuil- en 
vetaanslag afbreekt zonder schade aan het behandelde oppervlak te berokkenen.

TECHNISCHE FICHE

Deze gegevens worden steeds zonder enige verbintenis verstrekt. De gebruiker van onze producten is zelf verantwoordelijk voor het 
naleven van de wettelijke veiligheidsvoorschriften. Alle schade veroorzaakt door verkeerd gebruik valt ten laste van de gebruiker.

HOGEDRUKREINIGER

GEBRUIK
FAVORIT HOGEDRUK op het te behandelen oppervlak aanbrengen door middel van een lagedrukspuit. Afhankelijk van de aard 
en mate van vervuiling gebruikt men een 2 tot 4%-ige oplossing. Ongeveer 5 minuten laten inwerken, daarna goed afspoelen met 
proper water door middel van een gewone waterstraal of hogedrukreiniger.

OPGELET! FAVORIT HOGEDRUK niet laten indrogen.

TECHNISCHE GEGEVENS 

Uitzicht Heldere vloeistof

Kleur Champagne

Geur Citroen

Houdbaarheid Vorstvrij bewaren

Stabiliteit Onbeperkt bij kamertemperatuur in gesloten verpakking

Bewaar het product in originele gesloten verpakking en 
bescherm het tegen zonlicht en extreme temperaturen.

Verpakking 10L, 20L

UFI FY00-Q04C-K00F-3CWT

ECOLOGISCHE INFORMATIE
De oppervlakteactieve stoffen in dit preparaat voldoen aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid zoals vastge-
legd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia.

VEILIGHEIDSTEKENS EN -VOORSCHRIFTEN 
Raadpleeg steeds gepaste veiligheidsinformatieblad (MSDS) voor gebruik

Biologisch 

afbreekbaar
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NETTOYEUR A HAUTE PRESSION  est un produit de nettoyage fortement alcalin qui rompt la structure molé-
culaire de la couche de saleté et de graisse, sans causer de dommage à la surface traitée.

Ces données sont toujours fournies à titre indicatif. L’utilisateur de nos produits est seul responsable du respect des prescriptions légales en 
matière de sécurité. Tout dommage découlant d’une mauvaise utilisation est à charge de l’utilisateur.

NETTOYEUR A HAUTE 
PRESSION

MODE D’EMPLOI 
Appliquer NETTOYEUR A HAUTE PRESSION sur la surface à traiter à l’aide d’un pistolet à basse pression. En fonction de la nature et du 
degré de l’encrassement, appliquer NETTOYEUR A HAUTE PRESSION dans une proportion de 2 à 4% allongé avec de l’eau et laisser agir 
ca 5 minutes.  Rincer convenablement à l’eau propre au moyen d’un jet d’eau courante ou d’un nettoyeur à haute pression.

ATTENTION! NETTOYEUR A HAUTE PRESSION ne pas laisser sécher.

DONNEES TECHNIQUES 

Apparence Fluide transparent

Couleur Champagne

Odeur Citron

Conservation Conserver à l’abri du gel

Stabilité Illimitée à température ambiante, en conditionnement 
fermé

Conservez le produit dans son emballage d’origine fermé 
et protégez-le du soleil et des températures extrêmes.

Conditionnement 10L, 20L

UFI FY00-Q04C-K00F-3CWT

INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES
Les tensioactifs contenus dans cette préparation respectent les critères de biodégradabilité définis dans le règlement 
(CE) N° 648/2004 relatif aux détergents. Les données prouvant cette affirmation sont tenues à la disposition des autori-
tés compétentes des Etats Membres et leur seront fournies à leur demande expresse ou à la demande du producteur 
de détergents

SIGNES ET PRESCRIPTIONS DE SECURITE 
Toujours consulter une fiche de données de sécurité.

Bi

odégradables
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